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Brandschutz-Mobel
von Profim.

Besonders hohe Anforderungen stellen wir bei der Auswahl von Polsterschdumen
(Schnitt- oder Formschaum).

Alle Produkte von Profim sind im Standard mit einem Schaum nach EN 1021-1
und 1021-2 ausgestattet.

Dartber hinaus kdnnen alle Profim Produkte mit einem CHMR (Combustion
Modified High Resilence) Schaum nach BS 5852 Crib 5 ausgestattet werden.

Ebenso erflillt der GroBteil unserer Standard-Bezugsstoffe im Polsterverbund die
Anforderungen der EN 1021-1 und EN 1021-2.



Beispiel eines Prifberichts — DIN 1021 - 1 / DIN 1021 -2

Prafbericht Nr. 24-0023F
Test protocol No. 24-0023F

Auftrags-Nr. 24-0023F / 24-0023G
Order No. 24-0023F / 24-0023G

CURRENTA%#

1. Produktangaben des Auftraggebers
1. Product information provided by the client

Produktbezeichnung T
Product designation
- \\//
Nr. 24-0023F Auftrags-Nr. 24-0023F / 24-0023G o
N
Trade name Test protocol No. 24-0023F Order No. 24-0023F / 24-0023G C U R R E N TA /¥
Hersteller/Lieferant
Manufacturer/supplie.
SArt des Produkts Test parameters
Type of product
Probekérperaufbau ir (i 2024-00-16 ‘
Angaben zu den Einz Date of test
Specimen constructic Priifer Al
information on the inc Prafbericht Nr. 24-0023F Auftrags-Nr. 24-0023F / 24-0023G =z
G Test protocol No. 24-0023F Order No. 24-0023F / 24-0023G C U R R E N TA w
Farbe Klimatische Bedingur
Color Climate conditions lal
vom F 3.2 DIN 1021-2 - Priifungen mit einer einem Str i
Dicke Deviations from the t¢ 3.2 DIN 1021-2 - Test with a match flame equivalent
Thickness Anmerkungen
Remarks Versuch 1 Versuch 2 Versuch3 |
Dichte Selbstandiges Schwe RNA
Density Progressive smoulder C U RRENTASY
Weitere Produktbescl Schwelen bis zu den |
Further product desci Edges reched by smo
[TechnEche Daterba | Schwelen durch die g Priifbericht Nr. 24-0023F Currenta GmbH & Co. OHG
) : CUR-SIT-ANT-BT
Tecnical data sheet Smouldering through Test report No. 24-0023F CHEMPARK, Gebéiude B 411
Art der Endanwendur S S0 i 051968 Leverkusen
5 oo ing>1h Berichtsdatum
Field of 2024-02-19 brandtechnologie@currenta.biz
Sthwalen’> 100mme Date of report +49214 3139 8000
Shoukierngs 100 www brandversuche de
Flokk SpZ0 O .
Angaben zur verwent i Sitz der Gesellschaft: Leverkusen
Probe entzandet sich Client Daria tuk " )
Information concerni Sample ignites aria tukaszewska Amtsgericht Kain, HR A 20833
|Sampre. gnies T Sales Support Manager DACH <
Brennen > 120 s 6 =
Zundquelle Buming > 120's Gornicza 8 % « D‘“‘!ﬁm
Ignition source = 62-700 Turek, Poland o Mesosicte
| Brennen bis zu den K daria.lukaszewska@flokk.com
Installationsbedingun Lange Edges reched by burr
ST Lerg] Bi durch di Gepriiftes Produkt Prifdatum 2024-02-16 /
Mounting conditions ¢ rennen dureh die ge Vancouver Lite Series oy
o st Durchmesser Burning through total Product tested uver Lie Serl Date of fest  2024-02-19
Lbebai el ] Diameter [ r———
o Masse = Prafverfahren DIN EN 1021-1: 2014
* After burn time o
Ubersetzt durch Curr Ve Test method der von
— Versuch abgeldscht Teil 1: Glimmende Zigarette als Ziindquelle
@iz Test extinguished DIN EN 1021-2: 2014
Smouldering rate e der U von
g Lty Teil 2: Eine einem als
Requirements passea DIN EN 1021-1- 2014
—— Furniture — Assessment of the ignitability of upholstered furniture
Schaden Part 1: Ignition source smouldering cigarette
DIN EN 1021-2: 2014
Damage

Produktbeurteilung
Product

Furniture — Assessment of the ignitability of upholstered furniture
Part 2: Ignition source match flame equivalent

DIN 66084:2021-02

des von
DIN 66084:2021-02
Classification of burning behaviour of upholstered compounds

Priifergebnis
Test result

Einstufung gemé&R DIN 66084, Abs. 5
Classification according to DIN 66084, Par. 5

Pb & Pc

Frank Volkenborn
(Laboriiung Branech
(Laboratoy Manager, i Technolosy)

Stefan Gierkink
(Brandtechnologie Sachbearbetung)
{Fie Technology, Customer Support)
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Sprechen Sie uns an.

Die erforderliche Brandschutzausfihrung
sollte in Abstimmung mit dem zustandigen
Brandschutzbeauftragten vor Ort festgelegt
werden.

Viele unserer Sitzmobel wurden unter Einhaltung
einschlagiger Normen gepruft und klassifiziert.
Gerne unterstltzen wir Sie dabei, die passende
Losung fur Ihr Projekt zu finden — abgestimmt auf
Ihre individuellen Anforderungen und die jeweili-
gen brandschutztechnischen Vorgaben.

Fur weiterfuhrende Informationen oder ein kon-
kretes Angebot stehen wir lhnen jederzeit zur
Verfigung. Kontaktieren Sie uns - wir beraten
Sie gerne und begleiten Sie kompetent bei der
Umsetzung lhres Projekts.
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www.profim.de

Social Media

Facebook
YouTube
Instagram
LinkedIn

Blro / Showroom

Flokk GmbH
KaistralBe 6
40221 Dusseldorf
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